
DENVIRO solcelleanlæg

Solcelleanlæg

BG Biovarme    Egegårdsvej 5    5260 Odense S    Tlf.  65 994 995    Fax  65 994 996    info@biovarme.dk    www.biovarme.dk

DENVIRO solceller producerer elektricitet af solens lys. De omsætter ca. 20% af lysets energi til elektricitet.

Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor 
solvarmeanlæg producerer varmt vand, producerer solceller 
elektricitet i dagtimerne, hvor behovet er størst. 

DENVIRO solcelleanlæg er sammensat af en række solcelle-
moduler, som er koblet sammen. Derudover hører der en speciel 
netinverter eller vekselretter til, der omdanner solcellernes 
jævnspænding til 230 volt. Den skal man bruge, for at den kan 
sluttes til elnettet.

DENVIRO solcelleanlæg er tilsluttet det offentlige forsynings-
net. Fordelen er, at du som privatforbruger sender oversky-
dende strøm retur på nettet, når du ikke bruger det og om-
vendt.

Da DENVIRO solceller er følsomme over for skygger, er det 
vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., 
der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagen.
Ellers vil ydelsen falde væsentlig.

DENVIRO Solcellemodul kan bruges som byggeelement på 
taget, så man således kan spare penge på disse bygningsdele.

Fordele ved solceller:
�r��Solceller er støjfri 

�r��Forurener ikke

�r��10 kvadratmeter solceller sparer ca. 
1/2 ton CO2 om året.

�r��Har en lang levetid. 

�r��Garanti på 90% ydelse de første 10 år 
og efterfølgende 80% ydelse indtil 25 år. 

�r��Lave vedligeholdelsesomkostninger.

�r��Kan integreres som bygningselement i 
taget for derved at erstatte en del af tag-
belægningen og dermed spare udgifter.
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Elektriske specifi kationer
Maks. effekt Pmax 195 Wp

Tolerance + 3 %/ - 0 %

Spænding ved maks effekt Vmp 37,1 V

Strøm ved maks. effekt Imp 5,26 A

Åben kredsløbsspænding Voc 45,8 V

Kort kredsløbsspænding Isc 5,59 A

Cellernes ydeevne 18,1%

Fysiske specifi kationer
Dimensioner 1580 x 808 x 40 mm

Antal celler 72 (6 x 12)

Celle størrelse 125 x 125 mm

Vægt 15,5 kg

Celletype Monokrystallinske

Ramme Aluminium

Tilslutningsdåse TÜV certi� ceret

Bagklædning TPT

Forklædning Hærdet glas 3,2 mm

Kabellængde 900 mm

Temperaturkoeffi cient
Temperaturkoef� cient Pmax -0,4557 % / °C

Temperaturkoef� cient Vmp -0,345 % / °C

Temperaturkoef� cient Imp +0,1055 % / °C

Temperaturkoef� cient Voc -(0,3 ± 0,05) % / °C

Temperaturkoef� cient Isc -(0,065 ± 0,015) % / °C

Begrænsninger
Max. systemspænding 1000 V DC

Temperaturområde -40°C - +85°C

Max. fysiske belastning 2400 Pa

Garanti og certifi kater
Udførelse og materialer 5 år

90% af min. spidseffekt 10 år

80 % af min. spidseffekt 25 år

Certi� ceret i henhold til IEC 61215:2005 og EN 61730:2007

Tekniske specifi kationer

DENVIRO solceller placeres bedst mod syd med en hæld-
ning på 250-350, men kan også vendes mod øst- og vest 
med en acceptabel ydelse. 


